Axialventilator
Axial fan FC080-SD .6K.

f =50 Hz
Bauformen
Designs
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Typ / type FC080-SDA 6K.2 FC080-SDQ.6K.5
Artikel-Nr. / article no. 107 219 123 998
Leistungsdaten
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Ventilatorkennlinie gemessen mit Volldiise ohne Beriihrungsschutz in Einbauart A nach DIN 24163 Teil 2 (ISO 5801)
Fan characteristic curve based on full bell mouth without guard grille in installation type A according to
DIN 24163 Part 2 (ISO 5801)
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Axialventilator

Axial fan FCOSO-SD_.GK._

f=50 Hz

Beschreibung MaRblatt
Description Dimension sheet
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Artikel-Nr. / article no.

@D R FC080-SDA.6K.2 115

P

107 219

Axialventilator Bauform A

i
Klemmenkasten
Luftférderrichtung V (2) @ /
182

. _J
o788

Axial fan design A
Terminal box
Air flow direction V (2)

2162 -8%x45°

2140
M10

2187

20,5 kg 6o

AnschluBschaltbild 108 XA 6.
Connection diagram L-KL-2095/2

% R FC080-SDQ.6K.5 299

Artikel-Nr. / article no.

123 998 ( B}
Axialventilator mit Wandringplatte (

Motoraufhdngung mit druckseitig integriertem
BerlUihrungsschutz, Klemmenkasten
Luftférderrichtung AD (5)

Axial fan with wall plate L

0370

0878
. _J
2910

Motor suspension with on pressure side
integrated guard grille, terminal box
Air flow direction AD (5) - -

214.5

—]

40,0 kg AnschluRschaltbild 108XA
Connection diagram L-KL-2096/2
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