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Artikel-Nr. / article no. 125 048 125 049
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Ventilatorkennlinie gemessen mit Volldiise ohne Beriihrungsschutz in Einbauart A nach DIN 24163 Teil 2 (ISO 5801)
Fan characteristic curve based on full bell mouth without guard grille in installation type A according to
DIN 24163 Part 2 (ISO 5801)
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Axialventilator
Axial fan FC089-8D .7M.

f=50 Hz
Beschreibung MaRblatt
Description Dimension sheet
. FC089-8DA.7M.1 144 AC1)
80 ——
. @] Artikel-Nr. / article no.
125 048
Axialventilator Bauform A
Klemmenkasten ~
Luftférderrichtung A (1) 8 o]
Axial fan design A o i 3
Terminal box NERE
Air flow direction A (1) o 5| 1=
30,0 kg 221
AnschluBschaltbild 106XB 72.5 7
Connection diagram L-KL-2117/1
-1 FC089-8DF.7M.3 330 AS(3)
N 39
) ﬁ' Artikel-Nr. / article no. ]
125 049 L
Axialventilator mit Flanschring B
Klemmenkasten ’.‘
Luftférderrichtung AS (3) [ /(/i g %
Axial fan with short case C
Terminal box
Air flow direction AS (3)
52,0 kg AnschluBschaltbild 106XB —ff=-10
Connection diagram L-KL-2118
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