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Ventiladores centrífugos
Centrifugal fans
Turbinas de álabes hacia adelante - Simple aspiración
Forward curved impellers - Single inlet

Tipo / Type a b c d e f

RF4C-160/062 K040 I 160 62 72 73 25 127

RF4C-180/075 K069 I 180 75 87 83 35 149

RF4C-180/092 K107 I 180 92 112 99 42 149

RF4C-200/074 K114 I 200 74 87 99 42 166

Tipo / Type a b c d e f g h i

RF4C-160/062 K040 SF 98 94 224 244 103 98 115 105 7

RF4C-180/075 K069 SF 110 122 265 260 145 110 134 130 7

RF4C-180/092 K107 SF 133 136 296 332 133 133 163 168 7

RF4C-200/074 K114 SF 111 148 320 370 136 111 135 120 6,5

Motoventilador / Motorized impellerCon voluta / With scroll
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Tipo / Type V Hz µF W A m3/h RPM dBA Pa ºC CW/CCW Kg

RF4C-160/062 K040 1 230 50 2,5 70 0,33 405 1320 66 0 70 CCW 2,8

60 2,5 80 0,36 480 1450 68 0 70

RF4C-180/075 K069 2 230 50 3 115 0,53 620 1330 67 0 55 CCW 3,5

60 3 155 0,70 675 1400 66 0 40

RF4C-180/092 K107 3 230 50 4 160 0,75 1020 1275 65 0 70 CCW 4,5

60 4 220 1,00 960 1350 66 50 50

RF4C-200/074 K114 4 230 50 5 170 0,75 900 1150 65 0 45 CCW 4,6

60 5 190 0,83 800 1350 68 100 45
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A descarga libre con el
ventilador montado en
su voluta.
Free blowing with fan
mounted in scroll.

Los pesos indicados son del ventilador con voluta y brida. The weights indicated concern fan with scroll and flange.

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Curva caudal-presión determinada con el ventilador montado en su
voluta.
Air performance curve determined with fan mounted in scroll.

CURVAS CARACTERISTICAS
PERFORMANCE CURVES
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