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Ventiladores centrífugos
Centrifugal fans
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Turbinas de álabes hacia adelante - Doble aspiración 
Forward curved impellers - Double inlet

Tipo / Type a b c d e f

RF2C-133/190 K097 I (SS) 133 190 68 83 35 108

RF2C-133/126 K089 I 133 126 27 83 35 108

RF2C-133/190 K097 I 133 190 59 83 35 108

RF2C-146/180 K205 I 146 180 54 99 42 115

RF4C-133/190 K109 I 133 190 68 63 15 108

RF4C-133/190 K030 I 133 190 59 63 15 108

RF4C-133/190 K040 I 133 190 59 73 25 108

RF4C-146/180 K040 I 146 180 59 73 25 115

RF4C-160/150 K048 I 160 150 65 83 35 128

RF4C-180/184 K107 I 180 184 58 99 42 149

Tipo / Type a b c d e f g h

RF2C-133/190 K097 SSF 215 69 175 181 88 238 92 3,5

RF2C-133/126 K089 SF 168 100 200 205 100 190 126 5,5

RF2C-133/190 K097 SF 232 100 200 205 100 254 126 5,5

RF2C-146/180 K205 SF 233 102 203 212 97 254 126 5,5

RF4C-133/190 K109 SSF 215 69 175 181 88 238 92 3,5

RF4C-133/190 K030 SF 232 100 200 205 100 254 126 5,5

RF4C-133/190 K040 SF 232 100 200 205 100 254 126 5,5

RF4C-146/180 K040 SF 232 100 200 205 100 254 126 5,5

RF4C-160/150 K048 SF 176 105 224 240 114 198 129 5,5

RF4C-180/184 K107 SF 224 123 270 262 145 287 168 7

Motoventilador / Motorized impellerCon voluta / With scroll
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SOPORTE SIMPLE
SINGLE BRACKET
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(SS) Voluta pequeña. Small scroll.
(1) Aislamiento Clase F. Class F Insulation.
Los pesos indicados son del ventilador con voluta y brida. The weights indicated concern fan with scroll and flange.

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Curva caudal-presión determinada con el ventilador montado en su
voluta.
Air performance curve determined with fan mounted in scroll.

CURVAS CARACTERISTICAS
PERFORMANCE CURVES

A descarga libre con el
ventilador montado en
su voluta.
Free blowing with fan
mounted in scroll.

Tipo / Type V Hz µF W A m3/h RPM dBA Pa ºC Kg

RF2C-133/190 K097 (SS) 1 230 50 5 180 0,79 700 1700 60 50 40 3,7

60 5 190 0,83 600 2000 56 100 45

RF2C-133/126 K089 2 230 (1)50 5 180 0,79 600 1800 59 50 45 3,4

(1)60 5 190 0,84 500 2300 60 200 40

RF2C-133/190 K097 3 230 50 6 190 0,85 840 1250 56 0 40 3,9

60 6 205 0,95 700 1800 56 100 40

RF2C-146/180 K205 4 230 50 8 310 1,35 950 1990 70 200 40 4,1

60 8 330 1,40 650 2500 69 400 50

RF4C-133/190 K109 5 230 50 2 60 0,27 530 1150 55 0 70 2,6

60 2 70 0,32 500 1000 53 0 65

RF4C-133/190 K030 6 230 50 2 73 0,37 700 1025 54 0 55 2,8

60 2 85 0,36 690 1000 53 0 45

RF4C-133/190 K040 7 230 50 2,5 85 0,38 810 1230 55 0 70 3,2

60 2,5 85 0,37 850 1100 53 0 55

RF4C-146/180 K040 8 230 50 2,5 100 0,44 825 1050 56 0 60 3,2

60 2,5 120 0,53 760 1025 55 0 60

RF4C-160/150 K048 9 230 50 3 120 0,55 825 1150 58 0 55 3,7

60 3 140 0,61 720 1225 58 50 45

RF4C-180/184 K107 10 230 50 5 200 0,90 1250 1250 60 50 45 5,0

60 5 250 1,10 1275 1350 61 100 45
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